Andamios de trabajo
Andamios de madera

03.2

Dimensiones / requisitos técnicos

DK

FIN

UK

GR

IRL

NL

P

(andamio de carpinteria)

Dimensiones de
andamios

- alturas de andamios

- Anchuras de andamios
(superficies cubiertas)

- Distancia vertical de los

niveles de andamios

- £28m

- £ 32 m con certificado
de estatica

$040m

Sin indicaciones

- en prolongaciones de
escaleras un minimo de
1,50 m de solapamiento
con union firme

- Los elementos
utilizados como
construcciones
auxiliares o medios de
protecciéon como
andamios, se han de
prever, calculary
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, segun las
normativas, hojas de
instrucciones 'y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protecciéon como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, seguln las
normativas, hojas de
instrucciones 'y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
proteccién como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, segun las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Andamios de fachada

- £ 18 m, sitodos los
pisos del andamio con
distancias de altura de
2,0 m estan cubiertos
totalmente y si de éstos
s6lo uno se carga con
peso util

- £ 24 m, si estan
cubiertos de uno a tres
pisos y si de éstos sélo
uno se carga con peso
atil por unidad de
andamio

se admiten los 4 tablones
de montaje

Si la anchura del piso no
asciende a mas de 0,65
m, las alturas de los
andamios se pueden
aumentar a un maximo de
6,0 m.

Andamios de interiores

- £18 m para los
grupos de andamios 1y
2

- £ 15 m para el grupo de
andamio 3

3050my£0,90m

Altura £2,0m

Sin determinaciones
especiales

30,60 m

Altura £ 2,0 m

£10m

- 30,60m

- 30,80 m para trabajos
de albafiileria y de
hormigén etc. y como
via de transito para
almacenar materiales
en el andamio

- 31,10 m, si el piso de
andamio arriba
mencionado es
superficie de apoyo
para otro andamio

- 31,30 m para
revestimientos de

piedra natural, piezas
prefabricadas etc.

- 31,50 m, cuando se
carga varios niveles

Altura = aprox. 2 m

Se dejaron de construir

Se dejaron de construir

- 0,36 m para andamios

de mantenimiento
(2 tablones)

- 0,72 m para andamios

de obra
(4 tablones)
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